
22. Sektor – Čortanovci (km 1,241.6 – 1,235.0)



22. Čortanovci – Postojeća situacija



 
22. Čortanovci – Postojeća situacija

Problemi za plovidbu:
• Uzvodno: nedovoljna širina 
plovnog puta
• Nizvodno: nestabilno rečno 
korito 

Shallow area
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22. Čortanovci – Opcija 1: Pragovi
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• km 1239.4-1240.4 : 68,901 m3

22. Čortanovci – Opcija 2: Bagerovanje

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

Se
di
m
en

ta
tio

n 
[%

]

Months

Transverse [%]

Longitudinal [%]

Combined [%]

Originalni profil se uspostavlja
nakon 58 meseci



22. Čortanovci – Opcija 4:Bagerovanje + pragovi

Chevron 1 Chevron 2

 

 

2 Praga

Bagerovanje



22. Čortanovci – Opcije 1, 2 i 4
• Plovidba :

• Povećan protok u plovnom putu;
• Potrebno je i dodatno bagerovanje

• Životna sredina :
• Uzvodno: mali deo spruda je erodiran;
• Očuvana dinamika rečnog toka

• Troškovi :
• Uzvodno: Pragovi bi bili oko 50 - 100 m široki i oko 3 m 

visoki;
• Nizvodno: Pragovi bi bili oko 70 m i 150 m široki i oko 2 m 

visoki
• Optimizacija :

• Visine pragova;
• Lokacije građevina



22. Čortanovci 

High

Opcije Efektivnost Životna sredina Troškovi

Opcija 2 –
bagerovanje

Opcija 4 –
bagerovanje +
dva praga

Limited
Minimal negative
(+ some positive)

impact

Effective
Minimal negative
(+ some positive)

impact

LimitedOpcija 1 –
pragovi

Ograničena /mala
efektivnost

Limited

Ograničena 
efektivnost

Ograničeni /niski
troškovi

Ograničen uticaj 
na životnu sredinu

Ograničen uticaj 
na životnu sredinu

Ograničen uticaj 
na životnu sredinu

Ograničeni 
troškovi

Nizak stepen 
efektivnosti

Ograničeni 
troškovi

Option 3 –
dredging + 
chevrons

LimitedLimited High


