
18. Sektor – Susek (km 1,287-1,281)



18. Susek – Postojeća situacija



 
18. Susek – Postojeća situacija

Shallow area
Cross-section

Fairway

Problemi za plovidbu:
• uzvodno: nedovoljna širina plovnog puta zbog postojanja spruda 
duž desne strane plovnog puta;
• nizvodno: velika širina rečnog toka, peščani sprud u plovnom putu



 
18. Susek - opcija 3: pragovi, ševroni, usm.građ.

2 ševrona

3 praga

Usm.građ.
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18. Susek - opcija 4: pragovi, ševroni , pregrada
 

3 praga

Parcijalna pregrada

2 ševrona

pregrada



18. Susek– opcije 3 i 4
• PLovidba:

• Povećan protok u plovnom putu.
• Životna sredina:

• Protok u rukavcima očuvan. 
• Troškovi:

• Ševroni su širine od oko 140 m i visine 2-3 m;
• Pragovi su širine od oko 70 - 150 m i visine 4-5 m;

• Optimizacija:
• Kota krune građevine;
• Tačna lokacija građevine;
• Otvori u pregradama.



18. Susek

Opcije Efektivnost Životna sredina Troškovi

Opcija 3 –
pragovi, usm.građ.,

ševroni
Effective

Limited
Opcija 4 –

pragovi, pregrade,
ševroni

Ograničena 
efektivnost

Efektivno Limited Visoki

Visoki

Minimal negative
(+ some positive)

impact

Minimalni negativni
(+ pozitivni uticaj)

Ograničena 
efektivnost

Option 1 –
closure bunds, 

groynes
EffectiveLimited HighHigh

impact

Option 2 –
dredging

EffectiveLow HighHigh
impact
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